
新設計の軸受構造により、鋼球の保持力をアップしました。
旋回始動性の飛躍的な向上を図るとともに、転動疲労を低減しています。
旋回性が安定することで、軌道面への鋼球打痕が発生しないため、スムーズな
走行性が長持ちします。

新設計の軸受構造(金具旋回部)

犬・猫・カラスなどからゴミを守る
ゴミステーションの決定版

犬・猫・カラスなどからゴミを守るゴミ
ステーションの決定版。軽量で折りたたみ
が簡単、持ち運びも容易です。溶融亜鉛
メッキ（スズ合金メッキ）を採用しあらゆる
環境でいつまでも美しく使用できます。

耐久性に優れたステンレス製

清潔で耐久性に優れ錆びに強いため、学校・病院・食品加工
や飲食店から家庭での使用まで幅広くお使いいただけます。

対応製品
※キャスター付きを除く

キャスター付き仕様(取付金具を使用）。 折りたたんで省スペース化に貢献。 ゴミの散乱を防止します。

折りたたみや組み立てもワンタッチ。
強度のあるファインメッシュ仕様です。 

カイゼンは足元から
毎日の仕事に余裕を生み出す高性能キャスター

ゴム

一般的に広く使用されている車輪です。
弾性があり、凹凸のある路面でも走行性
に優れます。

ウレタン

高い耐荷重性を持ち、走行による摩耗が
起こりにくい耐久力のある車輪です。

アルティメットウレタン

重量物でも軽く動かすことができる、高品
質なウレタン車輪です。

巻き込み防止

運搬時の車輪と足の接触を防止する、巻き
込み防止カバー付きキャスターです。

ラインアップ

PM-type caster

▍作業負担を軽減 !
重量物もラクラク運搬！
旋回部に軸受け構造を採用し、軽い力で荷物を運搬できます。

▍ランニングコストを低減！
いい性能を長く使える！
転動疲労や打痕が発生しにくい構造でキャスターの交換頻度を低減します。

▍低騒音で快適！
静かで快適な走行を実現。
騒音の原因となるシミー現象の発生を抑えます。
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クリーンポート

ファインバスケット

タイプ
網目ピッチ（mm） 外形寸法（mm） 自重

（kg）
最大積載質量

（kg）本体 フタ 底 間口 中扉 奥行 全高
TCP-1 25×50・50×50 25×25 50×100 1,100 800×400 700 900 25 30
TCP-1C 25×50・50×50 25×25 50×100 1,100 800×400 700 970 26 10

LINE UP

※TCP-1Cはキャスター付きです。Φ50の自在車4点と取付金具が付属されます。
※キャスターはお客様にてお取り付けいただきます。あらかじめご了承ください。

型式 線径（mm） 金網ピッチ（mm）
呼称寸法（mm）

自重（kg） 最大積載質量（kg）
奥行（D） 間口（W） 全高（H）

FB-1 1.5 11×11 250 350 216 1.9 20
FB-2 1.5 11×11 300 450 216 2.3 20

LINE UP
本体材質：ステンレス



CLEAN PORT[クリーンポート]
犬・猫・カラスなどからゴミを守るゴミステーション

折りたたみ簡単

省スペース

メッシュ構造で

メンテナンス
が簡単！

ゴミ
の散乱を
防止します
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軽量で折りたたみが簡単、持ち運びも容易です。溶融亜鉛メ
ッキ ( スズ合金メッキ ) を採用しあらゆる環境でいつまでも美
しく使用できます。

クリーンポート［TCP-1］

TCP-1

TCP-1C

型式
本体 フタ 底 中扉

網目ピッチ

※TCP-1Cはキャスター付きです。Ф50の自在車4点と取付金具が付属されます。
　キャスターはお客様にてお取り付けいただきます。予めご了承ください。
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10

LINE UP

テイモーのクリーンポートはさまざまな場所でご採用頂いています！

☞LOOK！

溶融亜鉛メッキ
(スズ合金メッキ)

サビに強い
メッキ加工済




