
造船作業などで軽仮設作業などで

パレットの吊り作業による事故を防止

徹底した安全設計が現場を守る！

玉掛け用の吊り輪を備えたパレットです。
クレーンなどで安全・簡単に吊り上げる
ことができます。

✓ 高所への資材運搬に
✓ トラッククレーンでの積み下ろしに
✓ 高所への資材運搬に
✓ トラッククレーンでの積み下ろしに

テイモー
吊りパレット
テイモー
吊りパレット

単簡安 全 に吊れる
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パネルの組立時に自動で支柱を固定するストッパー機能付きです。
素早く組立られるとともに、パネルの倒れ込みから作業者を守ります。

組立時に安全・便利なストッパー付き

支柱と底面を繋ぐ安全ピン付き。
万が一の際も、分解や底抜けによる荷物の落下事故を防ぎます。

※一部型式に限ります

安全ピン付きで万が一の際も底抜けを防止※

玉掛け用の吊り輪は高強度鍛造リングを採用。継ぎ目がなく、安全性バツグン！

吊りリング付きで、安全・簡単に玉掛け可能※

HANGING PALLET
吊りパレット



本体材質：スチール製、表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

奥行(D) 間口(W) 全高(H) 奥行(D) 間口(W)

810HPXC 800 1000 773 85 700 150 2 391 365 両開き/半開

1012HPXC 1000 1200 973 111 700 150 2 591 565 両開き/半開

1015HPXC 1000 1500 973 130 650 150 2 591 865 両開き/半開

1213HPXC 1200 1300 973 130 650 150 2 791 665 両開き/全開

606HPXC 600 600 834 51 300 100 2 236 116 なし
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(kg)

最大積載質量
吊り上げ時最大
積載質量(kg)

キャスター
サイズ

段積数
(段)
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1012HPXC

リフトレス運搬で機動力アップ！▌キャスター付き

奥行(D) 間口(W) 全高(H) 奥行(D) 間口(W) 全高(H) 奥行(D) 間口(W)

810HPX 6.0 50×50 800 1000 695 750 900 490 77 1000 1000 4 641 796 両開き/半開

1012HPX 6.0 50×50 1000 1200 895 950 1100 690 103 1000 1000 4 841 996 両開き/半開

1012HPHX 6.0 50×50 1000 1200 895 950 1100 690 104 2000 2000 4 841 996 両開き/半開

1015HPX 6.0 50×50 1000 1500 895 950 1400 690 122 1500 1500 4 841 1296 両開き/半開

1213HPX 6.0 50×50 1200 1300 895 1150 1200 690 122 1000 1000 4 1041 1096 両開き/全開

1012HPBX 6.0 50×50 1000 1200 945 950 1100 740 117 1000 1000 4 841 996 両開き/半開

606HPX 6.0 50×50 600 600 750 500 500 495 46 300 300 4 450 450 なし

1012MHPX 6.0 50×50 1000 1200 906 948 1145 756 92 1500 1000(自重含む) 4 750 1060 全開
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積載質量(kg)奥行(D) 間口(W) 全高(H) 奥行(D) 間口(W) 全高(H) 奥行(D) 間口(W)

810HPX 6.0 50×50 800 1000 695 750 900 490 77 1000 1000 4 641 796 両開き/半開

1012HPX 6.0 50×50 1000 1200 895 950 1100 690 103 1000 1000 4 841 996 両開き/半開

1012HPHX 6.0 50×50 1000 1200 895 950 1100 690 104 2000 2000 4 841 996 両開き/半開

1015HPX 6.0 50×50 1000 1500 895 950 1400 690 122 1500 1500 4 841 1296 両開き/半開

1213HPX 6.0 50×50 1200 1300 895 1150 1200 690 122 1000 1000 4 1041 1096 両開き/全開

1012HPBX 6.0 50×50 1000 1200 945 950 1100 740 117 1000 1000 4 841 996 両開き/半開

606HPX 6.0 50×50 600 600 750 500 500 495 46 300 300 4 450 450 なし

1012MHPX 6.0 50×50 1000 1200 906 948 1145 756 92 1500 1000(自重含む) 4 750 1060 全開
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本体材質：スチール製、表面処理：三価クロム電気亜鉛メッキ

現場にあわせて選べる豊富なバリエーション！▌吊りパレット

ラインアップ

吊りパレットなら一挙解決！

ボックスパレットの無理な
吊り上げは製品の破損の
恐れがありキケンです！

！
・ ボックスパレットが
   閉まらなくなった
・ ハンドルやパネルが曲がった
・ 底面が変形した

パレットの吊り上げでこんな経験はございませんか…？

吊り上げ作業は吊りパレットで

テイモー製品情報を

YouTubeで公開中！
（株式会社テイモーYouTubeチャンネル）

〒538-0043 大阪市鶴見区今津南3丁目4番10号
TEL 06-6961-5171（代） FAX 06-6961-5170

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東1丁目19番8号 
　　　　　　　　　               ユーエイ秋葉原ビル　4階
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 03-5687-7020　 FAX 03-5687-7021

中部営業所 〒486-0824　愛知県春日井市割塚町58
　　　　　　　　　　　　　　　　TEL 080-3476-6857

広島営業所 〒733-0002 広島県広島市西区楠木町2丁目5番18号

h�ps://teimo.co.jp/


